
31,7

2705

3160

5070

31,70

4360

28,85

7000 3565 29455990 4485

3,5 7,1 10

51357000 3975 3230

Ausleger 30° steilgestellt
27,1 28,8

5965

7000 7000

37654630

41555215 3440

Ausleger horizontal
3,5 7,96 10

6345

7000 57057000 4735

5175

3,5 10,15

Ausleger horizontal

6015

Ausleger 30° steilgestellt

7000 6620 5505

3,5

7000

11,46

42,1540,3537,4534,55

10451245 114015101900 1685 13652500 2160

1305

252015

17852320 2020 1595 1435

34,55 37,45

30 33,15

10001190 1090

42,1540,35

1545210023702715

25352925 2230

16951880

17851985 1615

15 20 25

120013001410

13551475 1245

1110 1035

10701155 1000

30 35 38

2175238026302925

35104040

3760

3100

3295

25002770 2275

2015 25

1995 1845 1700

19152080 1775
Betriebslast (kg)

33,1530 Ausladung (m)

Hakenhöhe (m)

Betriebslast

Ausladung
(m)

(kg)

Hakenhöhe 24 m; Höhe unter dem Ausleger 25,9 m

2545

40904700 3620 29253235 2660

34154375 3840

15 20

3075 2785

25

22502440 2085 18151940 1700

20102340 2165

30

1875 1755

35 38

0 - 1,2 U/min

Geschwindigkeiten
Ausleger horizontal, sowie 30° steilgestellt

   075

0 - 70 m/min

350030

150045

700018

m/min kg

Typ:

Krankennzahltabelle
Seriennummer:

Baujahr:

3 nach NEN 2018

2 nach NEN 2018

  nach NEN 2022

A nach NEN 2018Gebrauchsklasse
:

:

SPIERINGS

Krangruppe

Lastspectrum

KRANEN 
:

:

72 tm 7,0 t

Krankennzahl

SPIERINGSMarke:

Maximale Hublast

80 tm11,46 m

Maximale

SK477-AT4

Max. Ausladung
bei max. Last

Maximale

38 m

Ausladung

Stabilität

Hublaste bei Abstützung 6,55 x 6,15 m

Hublaste bei Abstützung 6,55 x 5,10 m

Kapazität

Betriebslast

Ausladung

(kg)

(m)

Hakenhöhe (m)

Betriebslast (kg)

Ausladung (m)
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Ausleger 30° steilgestellt
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HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN SK477-AT4

14,5 m

25 m

29,5 m

3

Ausladung(m)
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