SPIERINGS

KRANEN

Marke: SPIERINGS Typ:

SK598-AT5

Krankennzahltabelle

Seriennummer: Krangruppe 3 nach NEN 2018 |  Krankennzahl | Maximale Hublast Max. Ausladung | Maximale Maximale
Lastspectrum 2 nach NEN 2018 bei max. Last Kapazitat Ausladung
Gebrauchsklasse: A nach NEN 2018
Baujahr: Stabilitat nach NEN 2022 92 tm 8,0 ton 12,8 m 103 tm 48 m
Geschwindigkeiten Hublaste bei Abstiitzung 7,20 m x 7,20 m
Ausleger horizontal, sowie 30° steilgestellt Ausleg er horizontal Hakenhéhe 23,8 / 30 m (Hohe unter dem Ausleger 25,8 / 32 m) Ausladung (m)
m/min kg
20 8000 35 12,8 15 20 25 30 35 40 45 48
30 | 4000 VA 2 2 72 p7d 77 74 77 Y74 77 7] 77 7 77 77 77 77
45 2000 7865 6645 5740 5042 4490 4040 3670 3355 3090 2860 2655 2480 2320 2180 2055 1940 1840 1745
75 0 8000 8000 7205 6160 5370 4750 4255 3845 3505 3220 2970 2755 2565 2400 2250 2115 1995 1890 1790 1700
o Betriebslast (kg)
0 - 70 m/min .
HE/H Ausleger 30° steilgestellt
35,6 37,7 40,6 43,5 46,4 49,3 521 53,2 Hakenhohe (m)
Q\_} 0-0,8 U/min 35 11,3 15 20 25 30 35 40 41,75 Ausladung (m)
77—V 77V 77TV
Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar, 7450 | 6195 5290 | 4605 4070 | 3640 | 3290 2995 2745 | 2530 2340 | 2180 2035 1905 | 1790 1700 )
‘ 8000 8000 6765 5705 4925 4320 3845 3455 3135 2865 2630 2430 2260 2105 1970 1845 1740 Betriebslast (kg)
30° Steilstellen aus dem Kranfiihrerhaus oder tber die
Funksteuerung.
Fahren mit dem Kran in Betriebsstellung nur ohne Last, 1 ]
mit horizontalem Ausleger, mit verriegelter Drehbiihne und H u b I aSte b el A b St Utz u n g 7 ) 20 m X 5 ) 65 m
mit dem Ausleger diber der Vorderseite hinaus
Maximale Neigungswinkl 2° wéhvend Fahon n Ausleger horizontal Hakenhéhe 23,8 / 30 m (Héhe unter dem Ausleger 25,8 / 32 m) Ausladung (m)
striebsstellung.
Angegebene Last ist Betriebslast. 35 10 15 20 25 30 35 40 45 48
Kran vdllig ballastiert: 8700 kg.
Kran abgestutzt nach Vorschrift. \V \V [7 \V [7 \V [7 \V [7 \V [7 \V \V \V \V \V lV V lV
. . ) 7135 5825 4905 4230 3705 3295 2955 2675 2440 2240 2070 1915 1785 1665 1560 1465 1380 1305 1235
Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in abgestitztem Stand. | oo 8000 6415 5330 4545 3950 3490 3115 2810 2555 2340 2150 1990 1850 1725 1610 1510 1425 1340 1265 1200
Abstiitzviereck nach Tabelle. Betriebslast (kg)
Arbeiten zuldssig bis einschliellich Windstarke 8 (20 m/sec) ° .
Windoberflache Last max. 1,0 m?/t bei Windstérke 8. AU S I eg er 30 Stel Ig eSte I It "
34,2 37,7 40,6 43,5 46,4 49,3 52,7 53,2 Hakenhohe (m)
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.
3,5 89 10 15 20 25 30 35 40 41,75 Ausladung (m)
Maximaler Hubseilzug 4000 kg.
In allen Fallen zweistrangig. A A A A A A A A‘ A‘ A‘ A A‘ A A A A 4
. 6905 5510 4570 3890 3380 2975 2655 2390 2170 1980 | 1820 1680 1560 1450 1355 1270 1200
Der Ausleger muid heruntergelassen werden bei Betriebslast (kg)
Windstarke > 9 8000 8000 6135 5000 4205 3620 3165 2810 2515 2275 2070 1900 1750 1620 1505 1400 1310 1230 g
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Gesamtgewicht: 60000 kg
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Max. Eckdruck: 400 kN arg SPIERINGS
53,2
Abmessung Bodenplatte: ~ 750x600 mm , 14 e 5 HYDRAULISCHER FALTKRAN
Bodendruck: 0.89 N/mm 41,75 m
Ausleger innerhalb 360° Ausklappbar §> SK 598 - AT5
30° Steilstellung aus dem Kranflihrerhaus duchzufiihren ' 48
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SK 598 - AT5

g HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN

Ausleger horizontal
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Wijzigingen voorbehouden




36,8 m
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g HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN
SK 598 - ATS

Ausleger 30° steilgestellt

1700 kg

521 m
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Antriebslinie  SPIERINGS =~ SK598-ATS
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Hydraulische Antrieb Vorderachse
HYDRAUDINE hydro—verstellmotor ABVM
BREVINI Planetair Getriebe:

ED 2090 FE / 14,3

Anderungen varbeholten

Achse 1 Achse 2 Achse 3 Achse 4 Achse 5
Schaltgetriebe
Motor : ZF 165221 + WSK400 Verteilergetriebe
DAF XF 315M Handgeschaltet mit Luftbekraftigung STEYR VG2001/396
Leistung: 315 Kw (2000 rpm) | + Einscheibe—Trockenkupplung Strassengang  1=1:0,89
Drehmoment: 1900 Nm (1050 rpm) | + intarder Geldndegang  1=1:1,54

Generator;

LSA 44.1M4 —

85kVA

Achse 1,2,3 en 5 : GINAF achse mit DAF Antriebskomponenten

Achse 4 . GINAF achse, nicht angetrieben

Hydro—pneumatische Federung auf alle Achsen, ausgenutzter Hub 210 mm
80 km/h

1,6 km/h

Max. Geschwindigkeit :
Min, Geschwindigkeit (motordrehzahl 1000 rpm) :

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN
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